
Door middel van chiptuning kan uw Freightliner Classic MBE – 4000 – 12.8 – 350 PK met orgineel 

350pk en 1828Nm getuned worden naar 400pk en 2050Nm.

Met chiptuning wordt de fabriekssoftware in het motor stuurapparaat geoptimaliseerd. Er worden 

verscheidene parameters aangepast zoals brandstofhoeveelheid (raildruk), turbodruk, pedaal 

vulling, koppelbegrenzing, inspuitduur en roetbegrenzing.

Merk Freightliner

Model Classic

Motoruitvoering MBE - 4000 - 12.8 - 350 PK

Montagetijd

Montagekosten op locatie Gratis

Motorgarantie Op aanvraag

Merk

Procedure: Originele software wordt uitgelezen 

en aangepast. De modificatie is onzichtbaar voor 

dealer diagnose apparatuur.

Standaard 350 PK

Chiptuning 400 PK

Winst + 50PK

Standaard 257.6 KW

Freightliner Classic MBE – 4000 – 
12.8 – 350 PK

Voertuiggegevens

Vermogen in PK

Vermogen in KW



Chiptuning 294.4 KW

Winst + 37 KW

Standaard 1828 Nm

Chiptuning 2050 Nm

Winst + 222Nm

Vanaf Vanaf €699,- ex. btw

Koppel in Nm

Prijs

AFSPRAAK MAKEN

https://truckchip.nl/vrachtwagen/freightliner-classic-mbe-4000-12-8-350-pk/

